
ALCOHOLÍMETRO CDP 2500
Dispositivo versátil y económico para pruebas de alcohol

ESPECIFICACIONES

• Diseño moderno, compacto y ligero.

• Fiabilidad superior al 97% gracias a su sensor y al uso de

boquillas esterilizadas que aseguran una muestra exacta de aire.

• Señal acústica cuando el resultado muestra un valor superior al

límite permitido, y luminosas con luz verde o roja en función de si

el test de alcohol es positivo o negativo.

• Alimentación mediante 2 pilas AA.

• Permite su calibración.
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VERSIÓN: 003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Avanzado sensor de alcohol (flat surface

semiconductor).

• Rango de medidas: 0.00~2.00 g/L (0.00~0.20%BAC;

0.00~1.00mg/L; 0.00~2.00%BAC).

• Nivel de alarma: 0.50 g/L (0.05%BAC, 0.25mg/L,

250µg/L).

• Precisión: desviación estándar de la reproducibilidad

inferior a 0.01g/L en el rango de medida de 0 a 1.0 g/L.

• Tiempo de respuesta: < 5 seg.

• Tiempo de calentamiento: < 35 seg.

• Consumo: DC.5V (2 AA).

• Display: LCD

• Períodos de calibración: Cada 500 pruebas.

• Temperatura de funcionamiento: -10º ~ 50º.

• Humedad relativa: ≤95%.

• Vida útil aproximada de las baterías: ≥200 pruebas

• Dimensiones: 123 x 44 x 19 mms.

• Peso: 50 grs.

INCLUYE:

• Alcoholímetro Zaphir 2500.

• 5 Boquillas esterilizadas.

• Manual en 6 idiomas: español, inglés,

portugués, francés, alemán e italiano.


