
ALCOHOLÍMETRO CDP 7000
Equipo robusto de fácil manejo para pruebas rápidas y confiables

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diseñado para que no haya necesidad de contacto con la boca del

usuario. Su apertura ha sido diseñada para recoger la muestra de aire

de forma cómoda, sencilla y muy rápidamente.

• Sensor por Célula de Fuel que proporciona gran fiabilidad y precisión.

• Pantalla LCD a color de fácil lectura.

• Con iluminación de advertencia (rojo) y potente luz blanca.

• Sencillo funcionamiento del teclado.

• Muestra la fecha y la temperatura real.

• Dos niveles de alarma: Acústica y visual.

• Función de ahorro de energía con apagado automático.

• Tiempo de soplado ajustable por el operario.

• Unidad de medida y nivel de alarma ajustable por el operario.

• Prácticamente no necesita tiempo de calentamiento. 

• Respuestas rápidas y precisas.

• Permita pruebas pasivas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Dimensiones: 285 x 75 x 70 mm

• Peso: 380 gr

• Sensor electroquímico , Rango de detección:

0~2,000 mg/l(0~440 mg/100 ml;0~0,400 % en sangre

• Condiciones de funcionamiento

Temperatura: 0 ºC ~ 40 ºC Humedad: =95 % HR

Condiciones de almacenamiento: -25 ºC ~ 70 ºC

Alimentación: Batería alcalina tipo AA 1,5 V (x4)
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