
ALCOHOLÍMETRO CDP 8800
Instrumento de alta confiabilidad para pruebas de alcoholemia 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Diferentes unidades de Medida: 

• Mg/L en aire espirado

• G/L en sangre

• % BAC

• PPM

• Almacena hasta 2.000 registros en su

memoria, incluyendo el resultado, la

temperatura, la fecha y la hora de cada

medición.

• Permite transferir los registros obtenidos o

guardados en la memoria a un PC vía cable

de datos y permite impresión desde el

computador.

• Intervalos de calibración configurable a

medida (recomendado cada 6 o 12 meses).

• Protegido contra posibles manipulaciones,

acceso a software mediante clave.

Alcoholímetro de máxima

fiabilidad y precisión, equipado

con un sensor de tipo

electroquímico de última

generación, ha sido

especialmente diseñado para

realizar controles a múltiples

usuarios.

SOMOS UNA
EMPRESA
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**LOS ALCOHOLÍMETROS DE MARCA CDP HAN SIDO SOMETIDOS A UNA REVISIÓN TÉCNICA Y 

DE  HOMOLOGACIÓN  EN EL CENTRO DE METROLOGÍA ESPAÑOL  QUE A SU VEZ  ES MIEMBRO 

DEL CEN (ORGANISMOS NACIONALES DE NORMALIZACION DE LA COMUNIDAD EUROPEA) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores luminosos precisos que informan de la situación del equipo y el 

proceso de uso.
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Sensor Fuel
Sensor electroquímico, célula fuel con una deriva de sensibilidad 
típica no mayor de 0,6% del valor medido por mes.

Reducción Estándar 
de la Reproducibilidad 

(Precisión)

*<0.400 + - 0.032mg/l
* 0.400-1000 + - 8%
* 1.000 - 2.50 + - 30%

Rango de Medida De 0.00 a 2.50 mg/Litro de aire espirado

Límites de Actuación
Condiciones ambientales en las cuales se garantizan la precisión de la 
medida: Temperatura de Funcionamiento de -10 a 50°C 

Humedad de 
Funcionamiento

Del 20 al 90%

Presión Atmosférica De 700 a 1300 hPa

Dimensiones 67 X 122 X 31 mm

Peso 120 Gramos


